RINOL PARKING 0S11a LE

REVESTIMENTO ELASTICO DE BAIXA EMISSAO PARA PARQUES D
VARIOS ANDARES, DESTINADO A PLATAFORMAS DE ESTACIONA

1. Descricao do sistema

Sistema eldstico de quatro camadas para parques de estacionamento de
vdrios andares expostos as intempéries. Protege contra a dgua, o gelo e 0s sais
de degelo, absorvendo os movimentos dindmicos do betao. Certificado em
conformidade com a norma do Comité Alemao do Betdo relativa a protecdo e
reparacao de estruturas de betao (DIN EN 1504-2).

2. Composicao do sistema

Impermeabilizacao de superficies
RINOL EP-S614 ou RINOL PU-S616

Camada de desgaste
RINOL PU-V414

Camada de membrana HwO0
RINOL PU-L314

Primario / camada de base
RINOL EP-P214

Substrato

3. Propriedades

- Baixa emissao de COV

- Baixa emissao de odores durante o processamento
« Protege as superficies

« Formacao de pontes de fissuras a -20 °C

« Resistente ao desgaste

« Adequado para tréfego rodovidrio

« Antiderrapante

« Sem costuras

4, Certificaoes
0 RINOL PARKING 0S11a LE possui certificagao que atesta o cumprimento de
elevados padrdes de qualidade.

0S 11 A, em conformidade com a «Diretriz para a Protecdo e Reparacdo de
Elementos de Betdo», emitida pelo Comité Alemao para o Betdo Armado
(DAfStb).

0Os produtos individuais do sistema RINOL PARKING 0S11a LE estdo
certificados:

Material de betonilha de resina sintética de acordo com a norma EN
13813:2002

Revestimento para protecao de superficies de betdo de acordo com a norma
EN 1504-2:2004

LEED: Compativel com as normas LEED, ajudando os projetos a obter
créditos pela qualidade ambiental interior gracas ao baixo teor de COV e a
durabilidade.
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5. Dados técnicos
0 sistema RINOL PARKING O11a LE fornece dados técnicos detalhados,
incluindo propriedades fisicas e mecanicas:

Dados técnicos
1 Espessura Aprox 5-6 mm
2 | Resisténcia a tracio > 12N/mm?

(DIN EN 53504)

3 Ponte de fissuras
(DINEN 1062-2)

4 | Forca de adesao

(DIN'ISO 4624)

5 Resisténcia ao impacto
(DINEN1SO0 6272-1)

6 Resisténcia a abrasao

(roda Taber C510/1000 /1000
rotagoes)

(DIN 53754 / ASTM D4060)
7 Dureza Shore D

(DIN 53505 / ASTM D 2240)
8 | Absorcdo de dgua

(DIN EN 1062-3)

9 | Resisténcia quimica

classe B3.2 (IIT+V)

>1,5N/mm?

>4 Nm

<2500 mg /1000 ciclos

Aprox 60

< 0,01kg/(m?- ho,5)

(DIN EN 13529)
DIBt n.o T (Combustivel) Passe
DIBt n.° 3 (Petrdleo) Passe
DIBt n.2 10 (Acido) Passe
10 | Resisténcia ao deslizamento > 60 SRV
(DIN EN 13036-4)
11 | Resisténcia ao deslizamento R11
(DIN 51130)
12 | Estabilidade da cor (escalade 1a8,
sendo 8 a melhor classificacdo)
(DINEN IS0 877)
com RINOL EP-S614 6
com RINOL PU-5616 8

6. Resisténcia quimica
Os pavimentos RINOL PARKING 0S11a LE, em condi¢des de temperatura
ambiente, demonstram resisténcia a:

Acidos minerais fracos, tais como acido cloridrico, nitrico, fosférico e sulfdrico.
Substancias alcalinas, incluindo hidréxido de sédio com concentracao até
509%.

Produtos de limpeza padrao utilizados para a manutencao do piso.

Aclicares, mesmo com contactos repetidos.
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Oleos minerais, gasoleo, querosene e gasolina.

7. Cores disponiveis

O sistema RINOL PARKING 0S11a LE esta disponivel numa vasta gama de cores
RAL e NCS, oferecendo uma ampla selecdo para satisfazer as preferéncias
estéticas de qualquer projeto.

8. Instrugoes de aplicacao

8.1. Substratos

8.1.1 Os substratos adequados sao betao, betdo modificado com polimeros
ou betonilhas, anidrita ou magnesite.

8.1.2 0 substrato deve ter uma resisténcia a tracio minima de 1,5 N/mm’ e
uma resisténcia a compressao minima de 25N/mm?, medidas de acordo com
uma norma nacional aprovada.

8.1.3 0 substrato deve estar visivelmente seco. Para betao e betao modificado
com polimeros, o teor de humidade nao deve exceder 6% em peso, quando
medido de acordo com 0o método CM (carboneto de célcio). Para substratos de
anidrite ou magnesite, sao aceitdveis teores de humidade até 0,8% em peso.
8.1.4 0 substrato deve estar limpo e isento de pd e particulas soltas. Todos
os vestigios de contaminantes, tais como 6leos, gorduras, graxas, residuos de
tinta, produtos quimicos, algas e laitance, devem ser removidos.

8.2. Preparacdo
8.2.1 0 método preferido de preparacdo da superficie é o jateamento

a vacuo. Outros métodos, como escarificado, jateamento com areia
ou esmerilhamento, podem ser utilizados, mas geralmente sdo menos
satisfatorios.

8.3. Preparacdo
8.3.1 A pasta de base é misturada com uma batedeira elétrica, tendo o

cuidado de evitar a incorporacdo de ar. Quando homogénea, a mistura é
vertida sobre a superficie preparada e espalhada com uma espétula Kaub
ou uma talocha de borracha. 0 consumo de material é de 300 a 500g/m?,
dependendo da rugosidade do substrato.

8.3.2 A areia de quartzo seca RINOL QS20 é espalhada sobre o primdrio
himido a uma taxa de aproximadamente 800g/m?” para garantir a resisténcia
ao deslizamento e uma boa aderéncia entre as camadas.

8.3.3 Os primarios RINOL nao devem ser aplicados quando a temperatura
descer ou se previr que desca para um valor inferior a 3 °C em relagao ao
ponto de orvalho.

8.4. Aplicacao da membrana
8.4.1 A membrana RINOL PU-L314 deve ser aplicada quando o primério

estiver endurecido, mas ainda ndo estiver completamente curado. Isso
normalmente ocorrerd apds 12 a 15 horas.

8.4.2 Antes da aplicacdo da membrana, remova o excesso de areia de silica e
areia e aspire o primario.

8.4.3 0s dois componentes do RINOL PU-L314 devem ser misturados com
uma batedeira elétrica, tendo o cuidado de evitar a incorporacdo de ar. Esta
mistura € entdo vertida sobre a superficie preparada e espalhada com uma
espatula dentada, a uma taxa de aproximadamente 1700g/m”.

8.4.4 0 RINOL PU-L314 ndo deve ser aplicado quando a temperatura descer
ou se preveja que desca para um valor inferior a 3 °C em relacao ao ponto de
orvalho.

8.4. Aplicacao da camada de desgaste

8.5.1 A camada de desgaste RINOL PU-V414 deve ser aplicada quando o
primdrio estiver endurecido, mas ainda nao estiver completamente curado.
Isso normalmente ocorrerd apds 12 a 15 horas.

8.5.2 Os dois componentes do RINOL PU-V414 devem ser misturados com
uma batedeira elétrica, tendo o cuidado de evitar a incorporacdo de ar.
Quando a mistura estiver homogénea, adicione 30% de quartzo seco RINOL
Q510 e misture novamente até obter uma dispersao uniforme. Esta mistura é
entdo vertida sobre a superficie da membrana e espalhada com uma espatula
dentada, a uma taxa de aproximadamente 2000g/m”.

8.5.3 A areia de quartzo seca RINOL Q520 é espalhada uniformemente sobre
a camada de desgaste himida para garantir a resisténcia ao deslizamento.
8.5.4 0 RINOL PU-V414 néo deve ser aplicado quando a temperatura descer
ou se previr que desca para um valor inferior a 3 °C em relagdo ao ponto de
orvalho.

8.6. Aplicacao da camada superior

8.6.1 A camada de acabamento RINOL EP-5614 ou RINOL PU-S616 deve ser
aplicada quando a camada de nivelamento estiver endurecida, mas ainda
nao totalmente curada. Isso normalmente ocorrerd apds 12 a 15 horas.

8.6.2 Antes de aplicar a camada de acabamento, remova o excesso de areia
de quartzo e areia e aspire a superficie.

8.6.3 Misture os dois componentes do acabamento com uma batedeira
elétrica, tendo o cuidado de evitar a incorporacao de ar. Quando a mistura
estiver homogénea, deite-a sobre a superficie da camada de nivelamento e
espalhe-a com uma espatula de borracha ou um rodo, alisando-a com um
rolo de pélo médio-curto. 0 consumo de material devera situar-se entre 600
e 800g/m>.

8.6.4 A camada de acabamento nao deve ser aplicada quando a temperatura
descer ou se previr que desca para um valor dentro de um intervalo de 3 °Cem
relacao ao ponto de orvalho.

8.6.5 A 20 °C, o RINOL PARKING 0S11a pode ser pisado apds 18 a 24 horas,
atingindo a resisténcia mecanica total apds 7 dias e a resisténcia quimica total
apos 28 dias.

9. Clausulas técnicas do RINOL PARKING 0S11a LE
Todos os produtos devem ser aplicados e curados a temperaturas entre 15 e
25 °Ce humidade relativa <80%.

0 primério deve ser o RINOL EP-P214, aplicado numa quantidade de 300-
500g/m’.

Deve espalhar-se uniformemente areia de quartzo seca, na proporcao de 0,8
kg/m?, do produto RINOL QS-20 sobre o primario himido.

A membrana deve ser do tipo RINOL EP-L314, aplicada numa densidade de
1700g/m?.

A camada de desgaste deve ser constituida por RINOL PU-V414 com 30 %
de areia de quartzo seca RINOL QS-10. A mistura € aplicada a uma taxa de
2000g/m”.

A areia de quartzo seca (RINOL QS-20) deve ser espalhada uniformemente
sobre a camada de desgaste huimida.

A camada de acabamento deve ser RINOL EP-S614 ou RINOL PU-5616,
aplicada numa quantidade de 600-800g/m”.
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10. Manutencao

0 sistema RINOL PARKING 0S11a LE é facil de manter e limpar. Para garantir
a longevidade e o desempenho do sistema, é essencial sequir as instrucoes
de manutencao fornecidas. Isso pode incluir limpeza regular com produtos
adequados para remover sujeira e residuos, inspecao periédica do piso para
verificar sinais de desgaste e reparo ou substituicao de dreas danificadas,
se necessario. Com uma manutencdo adequada, o sistema RINOL PARKING
0S11a LE pode proporcionar muitos anos de funcionamento fidvel.

11. Seguranca

Aseguranca é uma prioridade na RCR Flooring Products Italia S.r.l. Fornecemos
informacdes sobre sequranca e precaugdes durante a aplicacao dos sistemas
RINOL. Isso pode incluir o uso de equipamento de protecdo individual durante
a aplicagdo, ventilacdo adequada, prevencdo da exposicdao a produtos
quimicos e descarte adequado dos residuos do produto. E importante sequir
todas as diretrizes de sequranca para garantir um ambiente de trabalho
sequro e manter a integridade dos sistemas.

12. Medidas de Saude e Seguranca

Consulte a tltima versao valida da Ficha de Dados de Sequranca de Materiais
(MSDS) dos produtos que fazem parte do sistema e as Diretrizes da Indstria
Quimica para o Manuseamento de Materiais de Revestimento (M004/
M023) para obter informacbes sobre 0 manuseamento dos produtos. Utilize
vestudrio de protecao adequado, como luvas e dculos de protecdo, durante a
aplicaao.

0 contacto da pele com resinas liquidas pode causar problemas de sadde e
alergias.
Uma vez curado adequadamente, o produto nao é perigoso.

13. Atendimento ao Cliente

Na RCR Flooring Products Italia S.r.l., orgulhamo-nos de oferecer um
atendimento ao cliente excepcional. A nossa equipa de especialistas estd
a disposicao para responder as suas perguntas, fornecer aconselhamento
técnico e auxilia-lo na escolha dos sistemas RINOL mais adequados as suas
necessidades. Também fornecemos informagdes sobre a aplicacdo para
garantir que 0s nossos sistemas sejam instalados corretamente e oferecam
um desempenho ideal.

14. Aviso legal

0s dados técnicos dos produtos e sistemas da Empresa foram compilados
com o devido cuidado. No entanto, quaisquer recomendages ou sugestdes
feitas em relacdo ao uso desses produtos sdo feitas sem garantia, uma vez
que as condigdes em que sdo utilizados estao fora do controlo da Empresa. £
da responsabilidade do cliente determinar se os produtos sao adequados para
a aplicacdo especifica e se as condices de utilizacao sdo apropriadas para o
produto especifico. Portanto, ndo se pode derivar qualquer responsabilidade
da ficha técnica do produto.

Por favor, observe que apenas a versao mais recente da ficha técnica é vélida
e substitui todas as versdes anteriores. Os dados técnicos fornecidos sao
valores aproximados determinados por nds e nao constituem uma garantia
das propriedades. Reservamo-nos o direito de erros de impressao, erros, erros
de traducdo e alteraces. Por favor, observe que as informac6es contidas nas

fichas técnicas do sistema podem diferir em diferentes idiomas/paises. Para
mais informacdes, visite 0 nosso site em www.rinol.com.

A ficha técnica ndo isenta o utilizador de realizar os seus prdprios testes de
aplicacdo, se necessario, dentro dos limites das suas capacidades. Consulte o
Guia Técnico RINOL para obter informagdes sobre op¢des de revestimento e
informagdes mais detalhadas sobre a instalacao dos produtos RINOL.

15. Marcacao CE

0s produtos individuais que compdem o sistema sdo certificados de acordo
com a norma DIN EN 13813 «Materiais para betonilhas e betonilhas para
pavimentos - Materiais para betonilhas - Propriedades e requisitos»
(janeiro de 2003) e EN 1504-2. Estas normas especificam os requisitos para
argamassas de betonilha utilizadas em construgdes de pavimentos internos.
Os revestimentos e selantes de resina também sao abrangidos por estas
normas. Os produtos que cumprem as normas mencionadas devem possuir
amarcacdo CE.
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